PAGE  
2

[image: image1.jpg]



Общество с ограниченной ответственностью

 «Агентство Внедрения Инновационных технологий»

ОГРН 1093668051388  ИНН 3664101178 КПП  366401001

Юр. Адрес: 394006, г.Воронеж ул. Свободы 75 тел. (4732) 541185,541229

                                                                                                                                                 www.avitcom.ru      avit-vrn@ya.ru
ПРАЙС-ЛИСТ с 01 апреля 2010 г. (цены в рублях)

 Стерилизационное оборудование.

	Комплекс оборудования для стерилизации изделий медицинского назначения

	Представляет собой набор специализированной медицинской мебели со столешницей из нержавеющей стали с использованием сертифицированного оборудования и позволяет организовать зону дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации и хранения инструментов медицинского назначения. Состав:
	155510

	21813
	Тумба для стерилизационных помещений с одинарной мойкой и 3 ящиками для дезинфекции и временного накопления отходов. Габаритные размеры (без смесителя) 500х600х950 мм.
	25357

	21814
	Тумба для стерилизационных помещений с 4 ящиками и двойной мойкой для дезинфекции и предстерилизационной обработки с 5-литровой УЗ-ванной и сушильной камерой. Габаритные размеры (без смесителя) 976х600х950 мм.
	72555

	21407
	Стол-тумба: 3 ящика с УФ-бактерицидным облучателем, 1 ящик – без облучателя. Габаритные размеры 500х600х950 мм.
	28865

	21815
	Тумба для стерилизационных помещений с 2 ящиками и полкой для установки стерилизационного оборудования. Габаритные размеры 976х600х950 мм.
	28765

	
	Дополнительное оборудование

	
	Стерилизатор воздушный ГП-20.
	18400

	
	Стерилизатор паровой ГК-10.
	48290

	Столик стоматологический с УФ-бактерицидным облучателем .

	21401
	Столик с УФ-бактерицид​ным облучателем служит рабочим местом врача-стоматолога и предназначен для размещения медицинских инструментов и материалов, а также для хранения простерилизованных инструментов. При​менена импортная бактери​цидная лампа TUV-15 фирмы PHILIPS. Сохранение стерильности в течение 48 часов. Габ.размеры 604(404(810 мм.
	Один ящик с УФ-облучателем для 8 наборов. 
	19895

	21402
	
	Два ящика с УФ-облучателем для 16 наборов. 
	23805

	21403
	
	Тумба с УФ-облучателем для 42 наборов. Габаритные размеры 504(525(860 мм.
	33063

	21404
	
	Один ящик с УФ-облучателем для 8 наборов, второй – без облучателя. 
	22425

	Стерилизатор воздушный 

	ГП-20 МО
	Температура стерилизации от 600 до 2000С. Время стерилизации от 1 до 999 мин. Внутренние размеры стерилизационной камеры 230(225(280 мм. Объем 20 л. Время нагрева до 1800 – 35 мин. Габаритные размеры 652(450(415 мм. Потребляемая мощность 1,5 кВт. Масса 26 кг.
	18400

	ГП-40 МО
	Температура стерилизации от 600 до 2000С. Время стерилизации от 1 до 999 мин. Внутренние размеры стерилизационной камеры 410(280(360 мм. Объем 40 л. Время нагрева до 1800 – 48 мин. Габаритные размеры 705(500(490 мм. Потребляемая мощность 1,8 кВт. Масса 36 кг.
	19550

	ГП-80 МО
	Температура стерилизации от 600 до 2000С. Время стерилизации от 1 до 999 мин. Внутренние размеры стерилизационной камеры 520(350(460 мм. Объем 80 л. Время нагрева до 1800 – 55 мин. Габаритные размеры 815(580(590 мм. Потребляемая мощность 2,8 кВт. Масса 52 кг.
	21850

	Стерилизатор паровой

	ГК-10
(Тюмень)
	Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром t0 = 132(20 под давлением 0,2(0,02 Мпа. Время стерилизации 20+2 мин. Объем камеры 10 л, диаметр камеры 190 мм. Комплектуется лотками (4 шт.), подставкой и захватом. Габаритные размеры 340(280(610 мм. Масса 21 кг.
	48290

	ГПа-10ПЗ (Касимов)
	Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации предназначен для стерилизации мед.изделий, изготовленных из металла, резины, стекла, текстиля в упакованном и неупакованном виде водяным насыщенным паром под избыточ- ным давлением. Стерилизатор предназначен для применения в стоматологических кабинетах, офтальмологических операционных, лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях. Предвакуум, вакуумная сушка и быстрый цикл стерилизации (134°С - 5 мин. (общее время 18 мин.). Объем камеры 10 л. Режим свободного программирования: 120…134°С – 5…45 мин. Габ.размеры 443x557x371 мм. Масса 46 кг.
	67706

	Емкость-контейнер для дезинфекции и стерилизации инструментов  

	КДС-0,1-КРОНТ
	Автоклавируемый.
Для стоматологии. 
	Объем 0,15 л. Габаритные размеры 100(50 мм.
	153

	КДС-0,2-КРОНТ
	
	Объем 0,2 л. Габаритные размеры 96(72 мм.
	260

	КДС-1-КРОНТ
	Автоклавируемый. Шприцы, термометры, шпатели, катетеры, одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты, гинекологический инструмент.
	Объем 1 л. Габаритные размеры 280(155(105мм.
	452

	КДС-3-КРОНТ
	
	Объем 3 л. Габаритные размеры 370(185(120мм.
	552

	КДС-5-КРОНТ
	
	Объем 5 л. Габаритные размеры 400(285(165мм.
	794

	КДС-10-КРОНТ
	
	Объем 10 л. Габарит. размеры 450(325(205мм.
	1380

	КДС-11-КРОНТ
	Автоклавируемый. Лапароскопический инструмент, сшивающие аппараты. 
Объем 11 л. Габаритные размеры 770(220(165 мм.
	1369

	Установка для ультразвуковой предстерилизационной очистки 

	УЗО1-01 «МЕДЭЛ»
	Объем ванны 1 л. Габаритные размеры 140(110(45 мм.
	22627

	УЗО3-01 «МЕДЭЛ»
	Объем ванны 3 л. Габаритные размеры 200(160(75 мм.
	23690

	УЗО(1+3)-01«МЕДЭЛ»
	Объем ванны 1 и 3 л.
	24035

	УЗО5-01 «МЕДЭЛ»
	Объем ванны 5 л. Габаритные размеры 250(200(90 мм.
	34472

	УЗО10-01 «МЕДЭЛ»
	Объем ванны 10 л. Габаритные размеры 320(245(100 мм.
	39917

	Облучатель бактерицидный настенно-потолочныйс лампами

	ОБНП 1(15
	Обрабатываемый объем – 26 м3/час.
	1150

	ОБНП 2(15
	Обрабатываемый объем – 73 м3/час.
	1380

	ОБНП 1(30
	Обрабатываемый объем – 75 м3/час.
	1380

	ОБНП 2(30
	Обрабатываемый объем – 150 м3/час.
	1850

	Облучатели бактерицидные передвижные с лампами

	ОБНП 2(2(30) 2-ламповый
	Обрабатываемый объем – 150 м3/час.
	3542

	ОБНП 2(2(30) 3-ламповый
	Обрабатываемый объем – 225 м3/час.
	4198

	ОБНП 2(2(30) 4-ламповый
	Обрабатываемый объем – 300 м3/час.
	4825

	ОБНП 2(2(30) 6-ламповый
	Обрабатываемый объем – 450 м3/час.
	7130

	ОБНП 2(2(30) 8-ламповый
	Обрабатываемый объем – 600 м3/час.
	8832


	Облучатели бактерицидные переносные  с лампами

	ОБНП 2(2(15) 2-ламповый
	Обрабатываемый объем – 73 м3/час.
	2461

	ОБНП 2(2(15) 4-ламповый
	Обрабатываемый объем – 146 м3/час.
	3422

	Прибор для утилизации игл УМИ-01

	Уничтожение использованных игл в электрической дуге при температуре 14000. Питание от сети 220 В), наличие тепловой защиты от перегрузки, внутренний контейнер для сбора отходов (до 4000 сгоревших игл). Габаритные размеры 160(120(75 мм. Масса 0,7 кг.
	9775


Стандартная упаковка – коробка из гофрокартона. Дополнительная жесткая упаковка – 700 руб./м3.
