[image: image13.png]%06




ООО «Агентства Внедрения Инновационных технологий» 

394006 г.Воронеж ул.Свободы 75 тел.(4732) 541185,541229 avit-vrn@ya.ru
www.avitcom.ru  ИНН 3664101178 КПП 366401001

[image: image14.jpg]L=2.5m

el 2 S 28 88 8 R
NS AN
RS NS,
SOSRAREL
o,
N s




Содержание

1. Светодиодные светильники для ЖКХ серии СП 01 и М-6
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2.Светодиодные светильники прожекторного типа серии СДУ 01
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3. Уличные светодиодные светильники серии СКУ 01
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4.Светодиодные светильники для офиса серии СО 01
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ СП 01 И М-6 ДЛЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
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Светильник  

СП 01-008-001  

СП 01-015-001
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	Модель
	Размеры L х В х Н

	СП 01-008-001
	210x94x80

	СП 01-015-001
	210x94x80


Светильник    М-6
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Конструкция светильника выполнена из листовой стали с защитным поликарбонатным стеклом. 

Номинальное напряжение сети 180-260 В

Потребляемая мощность, не более 6 Вт

Степень защиты IP54

Световой поток, не менее. Лм 600

Цвет свечения Белый (универсальный)

Габаритные размеры, мм. 142x122x20 Масса, не более, кг. 0,2

Срок эксплуатации светильника, лет. 10

Особенности Компактность. Замена светильников с ЛОН60-75Вт

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ СП 01

ДЛЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Предназначены для внутреннего освещения подъездов, пешеходных переходов, тоннелей.
По способу монтажа все светильники - пристраиваемые, с подвижным креплением на скобе.
Конструкция светильников выполнена из алюминиевого сплава с защитным органическим стеклом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	№ п/п
	Наименование параметра
	СП 01-008-001*
	СП 01-015-001*

	1
	Номинальное напряжение тока, В
	220В±10%
	22ОВ±1О%

	2
	Номинальная частота тока, Гц
	50
	50

	3
	Потребляемая мощность, Вт
	10
	17

	4
	Рабочий ток, А
	0,05
	0,10

	5
	Угол раскрытия луча, град.
	120
	120

	6
	Освещенность в центральной точке с высоты 3 м, Лк
	17,5
	66

	7
	Световой поток, Лм
	800
	1000

	8
	Коэффициент мощности
	0,65
	0,65

	9
	Степень защиты
	IP65
	IP65

	10
	Климатическое исполнение
	УХЛ1
	УХЛ1

	11
	Габаритные размеры L х В х Н, мм
	210x94x80
	210x94x80

	12
	Масса, не более, кг
	0,4
	0,4

	13
	Срок эксплуатации, лет
	15
	15


по согласованию с клиентом возможно изготовить светильник любой потребляемой мощности в интервале 8-15 Вт.

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

СП 01-008- 001                                                                СП 01-015-001
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L=2.5m
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПРОЖЕКТОРНОГО ТИПА СЕРИИ СДУ 01

[image: image4.jpg]



[image: image23.png]



Светильник

СДУ 01-040-001
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СДУ 01-070-001

	Модель
	Размеры L х В х Н

	СДУ 01-040-001
	250x140x48

	СДУ 01-070-001
	445x280x140


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПРОЖЕКТОРНОГО ТИПА СЕРИИ СДУ 01
Предназначены для подсветки зданий, рекламных щитов, витрин, освещения автостоянок, цехов, складских помещений, железнодорожных станций.
По способу монтажа все светильники - пристраиваемые, с подвижным креплением на скобе.
Конструкция     светильника выполнена     из     алюминиевого сплава  с защитным органическим стеклом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п/п
	Наименование параметра
	СДУ 01-040-001
	СДУ 01-070-001

	1
	Номинальное напряжение тока, В
	220±10%
	220±10%

	2
	Номинальная частота тока, Гц
	50
	50

	3
	Потребляемая мощность, Вт
	45
	80

	4
	Рабочий ток, А
	0,35
	0,60

	5
	Коэффицент мощности
	0,62
	0,94

	6
	Световой поток, Лм
	2400
	4800

	7
	Степень защиты
	IP65
	IP65

	8
	Климатическое исполнение
	УХЛ1
	УХЛ1

	9
	Габаритные размеры L х В х Н, мм
	250x140x48
	445x280x140

	10
	Масса, не более, кг
	2,8
	5,8

	11
	Срок эксплуатации, лет
	15
	15


КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

СДУ 01-040-001 




СДУ 01-070-001
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПРОЖЕКТОРНОГО ТИПА СЕРИИ СДУ 01 ИСПОЛНЕНИЕ 002
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Светильник

СДУ 01-045-002

СДУ 01-090-002

СДУ 01-150-002
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	Модель
	Размеры L х В х Н

	СДУ 01-045-002
	280x290x62

	СДУ 01-090-002
	575x290x62

	СДУ 01-150-002
	685x290x62


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПРОЖЕКТОРНОГО ТИПА СЕРИИ СДУ 01 ИСПОЛНЕНИЕ 002
Предназначены для подсветки зданий, рекламных щитов, витрин, освещения автостоянок, цехов, складских помещений, железнодорожных станций.
Конструктивной особенностью светильников серии СДУ 01 исполнения 002 является расположение светодиодных плат под углом 45 градусов друг к другу, что увеличивает площадь освещаемой поверхности.
По способу монтажа все светильники -   пристраиваемые, с подвижным креплением на скобе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	№ п/п
	Наименование параметра
	СДУ 01-045-002
	СДУ 01-090-002
	СДУ 01-150-002

	1
	Номинальное напряжение тока. В
	220±10%
	220±10%
	220±10%

	2
	Номинальная частота тока, Гц
	50
	50
	50

	3
	Потребляемая мощность, Вт
	53
	110
	175

	4
	Рабочий ток, А
	0.25
	0.50
	0,85

	5
	Коэффициент мощности
	0,94
	0,94
	0,94

	6
	Световой поток, Лм
	4000
	8000
	12000

	7
	Степень защиты
	IP65
	IP65
	IP65

	8
	Климатическое исполнение
	УХЛ1
	УХЛ1
	УХЛ1

	9
	Габаритные размеры L х В х Н, мм
	280x290x62
	575x290x62
	685x290x62

	10
	Масса, не более, кг
	2,8
	5,6
	7,5

	11
	Срок эксплуатации, лет
	15
	15
	15


КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА
СДУ 01-045-002 

  СДУ 01-090-002 


 СДУ 01-150-002
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УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ СКУ 01
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Светильник 

СКУ 01-045-001 

СКУ 01-090-001 

СКУ 01-150-001
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	Модель
	Размеры L х В х Н

	СКУ 01-045-001
	440x260x80

	СКУ 01-090-001
	595x260x80

	СКУ 01-150-001
	755x260x80


УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ СКУ 01
Предназначены для освещения улиц, дорог, тротуаров, парков.
Конструктивной особенностью светильников является расположение светодиодных плат под углом 45 градусов друг к другу, что увеличивает площадь освещаемой поверхности. По способу монтажа все светильники - консольные, с подвижным креплением на скобе. Конструкция светильника  выполнена из алюминиевого сплава с защитным органическим стеклом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	№ п/п
	Наименование параметра
	СКУ 01-045-001
	СКУ 01-090-001
	СКУ 01-150-001

	1
	Номинальное напряжение тока, В
	220±10%
	220±10%
	220±10%

	2
	Номинальная частота тока, Гц
	50
	50
	50

	3
	Потребляемая мощность, Вт
	53
	110
	175

	4
	Рабочий ток, А
	0,25
	0,50
	0,85

	5
	Коэффициент мощности
	0,94
	0,94
	0,94

	6
	Световой поток, Лм
	4000
	8000
	12000

	7
	Степень защиты
	IP65
	IP65
	IP65

	8
	Угол свечения светодиодов, град.
	120
	120
	70и120

	9
	Высота установки светильника, м
	10
	10
	10

	10
	Климатическое исполнение
	УХЛ1
	УХЛ1
	УХЛ1

	11
	Габаритные размеры L х В х Н, мм
	440x260x80
	595x260x80
	755x260x80

	12
	Масса, не более, кг
	4,0
	5,5
	7,0

	13
	Срок эксплуатации, лет
	15
	15
	15


КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА
СКУ 01-045-001       СКУ 01-090-001                          СКУ 01-150-001

L=10m                                                                                                    L=10m  [image: image10.jpg]


 L=10m
УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
СЕРИИ СКУ 01 ИСПОЛНЕНИЕ А
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Светильник
СКУ 01-050-001 А 

СКУ 01-100-001 А 

СКУ 01-150-001А
Светильники предназначены для освещения улиц, дорог, тротуаров, парков. Конструктивной особенностью светильников серии СКУ 01  исполнения А является литой алюминиевый корпус, выполненный с оригинальным дизайном.
По способу монтажа все светильники -  консольные, с неподвижным креплением на консоли.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОРПУСОВ СВЕТИЛЬНИКОВ
СКУ 01-050-001 А                                                                                           СКУ 01-150-001 А
СКУ 01-100-001 А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	№
п/п
	Наименование параметра
	СКУ 01-050-001А
	СКУ 01-100-001А
	СКУ 01-150-001А

	1
	Номинальное напряжение сети, В
	220±10%
	220±10%
	220±10%

	2
	Номинальная частота тока, Гц
	50
	50
	50

	3
	Потребляемая мощность, Вт
	58
	116
	175

	4
	Рабочий ток, А
	0,26
	0,53
	0,80

	5
	Коэффициент мощности
	0,94
	0,94
	0,94

	В
	Световой поток, Лм
	4000
	8000
	12000

	7
	Степень защиты
	IP65
	IP65
	IP65

	8
	Климатическое исполнение
	УХЛ1
	УХЛ1
	УХЛ1

	9
	Габаритные размеры L х В х Н, мм
	180x208x50
	360x208x50
	360x312x50

	10
	Высота установки светильника, м
	4,5
	6,0
	9,0-12,0

	11
	Масса, не более, кг
	1,0
	2,0
	3,0

	12
	Срок эксплуатации светильника, лет
	15
	15
	15


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОФИСА СЕРИИ СО 01 СО 01-024-001, СО 01-032-001
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Предназначены для освещения жилых помещений, офисов, конструкторских бюро, торговых залов, переходов внутри служебных зданий.
По способу монтажа все светильники - встраиваемые, потолочного и настенного крепления.
Отличительной особенностью светодиодного офисного светильника является отсутствие мерцания, что снижает утомляемость глаз и повышает работоспособность.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	№ п/п
	Наименование параметра
	СО 01-024-001
	СО 01-032-001

	1
	Номинальное напряжение тока, В
	220±10%
	220±10%

	2
	Номинальная частота тока, Гц
	50
	50

	3
	Потребляемая мощность, Вт
	30
	37

	4
	Рабочий ток, А
	0,15
	0,17

	5
	Коэффициент мощности
	0,94
	0,94

	6
	Световой поток, Лм
	2000
	2800

	7
	Степень защиты
	IP20
	IP20

	8
	Климатическое исполнение
	УХЛ1
	УХЛ1

	9
	Габаритные размеры L х В х Н, мм
	612x600x40
	457x207x40

	10
	Масса, не более, кг
	1,0
	2,0

	11
	Срок эксплуатации, лет
	15
	15


Данная таблица поможет Вам по сходным величинам светового потока выбрать светодиодный светильник, заменяющий ламповый.
Например, подъездный светильник с лампой накаливания мощностью 10D Вт и величиной светового потока 840 Лм, можно заменить светодиодным светильником СП 01 -008-001 мощностью 10 Вт и величиной светового потока 800 Лм.

	
Наименование лампы
	Мощность потребляемая, ватт
	Световой поток, люмен (с учетом KOTD=0,7)

	Лампа накаливания 1ОО Вт
	100
	840

	Лампа накаливания 150 вт
	150
	1 260

	Газоразрядная лампа ДРИ-50
	50
	2590

	Газоразрядная лампа ДРИ-70
	70
	3640

	Газоразрядная лампа ДРИ-150
	150
	7700

	Газоразрядная лампа ДРИ-250
	250
	13650

	Газоразрядная лампа ДРИ-400
	400
	23380

	Газоразрядная лампа ДРЛ-70
	70
	1400

	Газоразрядная лампа ДРЛ-125
	125
	4130

	Газоразрядная лампа ДРЛ-250
	250
	9450

	Газоразрядная лампа ДРЛ-400
	400
	16800

	Газоразрядная лампа ДНаТ-50
	50
	1960

	Газоразрядная лампа ДНаТ-70
	70
	2940

	Газоразрядная лампа ДНаТ-150
	150
	10150

	Газоразрядная лампа ДНаТ-250
	250
	16800


	Наименование светодиодного светильника

	Мощность потребляемая, ватт
	Световой поток, люмен л soo

	СП 01-008-001
	10
	800

	СП 01-015-001
	17
	1500

	СКУ 01-045-001
	47
	4500

	СКУ 01-090-001
	110
	9000

	СКУ 01-150-001
	175
	15000

	СКУ 01-050-001А
	55
	5000

	СКУ 01-100-001А
	115
	10000

	СКУ 01-150-001
	175
	15000

	СДУ 01-040-001
	45
	4000

	СДУ 01-070-001
	110
	7000

	СДУ 01-045-001
	45
	4500

	СДУ 01-090-001
	110
	9000

	СДУ 01-150-001
	175
	15000

	СДУ 01-045-002
	45
	4500

	СДУ 01-090-002
	110
	9000

	СДУ 01-150-002
	175
	15000

	СО 01-025-001
	30
	2500

	СО 01-032-001А
	37
	3200


Преимущества светодиодных светильников:
· высокая экономия электроэнергии,
· высокий уровень антивандальности,
· не требуют замены комплектующих (например, ламп],
· отсутствие мерцания (стробоскопического эффекта],
· мгновенное зажигание,
· отсутствие пусковых токов,
· устойчивость к перепадам напряжения (220+40В),
· срок эксплуатации - до 15 лет,
· экологичность.
Светильники комплектуются светодиодами производства Сгее Inc.(США), Nichia Corporation (Япония), OSRAM (Германия), а также светодиодами других производителей, чья продукция прошла тестирование (более 12 000 часов работы).
Гарантийный срок эксплуатации светодиодных светильников составляет 2 года.
Вся продукция проходит обязательную проверку на испытательном стенде..
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